
W celu potwierdzenia oszczędności zużycia mieszanki gazu osłonowego (82%Ar +18%CO2), wynikających z zastosowania regulatora EWR, w procesie spawania, został wykonany układ pomiarowy zgodnie z schematem przedstawionym poniżej:
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OPIS:

1. Centralna sieć zasilająca;

2. Reduktor z manometrem EN562 Ar/CO2; zakres 50l/min;

3. Regulator gazu Regula EWR/BASIC nr fabr. 0935-0554;

4. Licznik mieszanki gazowej (82%Ar + 18%CO2) Bronkhorst F-111AC-50K-AGD-33-V;
5. Źródło prądowe Quinto SD;

Opis badanej próbki:

Pomiary wykonano dla operacji spawania talerza 360º, każdorazowo dla partii 75 sztuk:

1. Bez EWR – regulator wyłączony;

2. Z EWR- regulator ustawiony na „– 2 diody”;

Wyniki pomiarów:
	Bez EWR – regulator wyłączony
	Z EWR- regulator ustawiony na „– 2 diody”

	Parametry Procesu

(Odczytane z QUINTO)

	     Prąd: 160 A
	     Prąd: 164 A

	     Napięcie: 24,3 V
	     Napięcie: 23,9 V

	     Drut: 7,95 m/min
	     Drut: 7,95 m/min

	     Gaz: 18,6 l/min
	     Gaz: 11,8 l/min

	Średnia wartość przepływu gazu odczytana z reduktora (-2-)

	20,0 l/min
	20,0 l/min

	Średnia wartość przepływu gazu odczytana z licznika gazu (-4-)

	29,5 g/min
	18,4 g/min

	Średnia wartość przepływu gazu odczytana z źródła prądowego (-5-)

	18,6 l/min
	11,8 l/min

	Ilość mieszanki potrzebnej do produkcji 75 sztuk, odczytana z licznika gazu (-4-)

	519 g/75sztuk
	275 g/75sztuk

	Oszczędność mieszanki potrzebnej do produkcji 75 sztuk, wynikająca z zastosowania regulatora EWR (-3-)

	
	244 g/75sztuk

3,25 g/sztukę

47 %/sztukę




Wnioski:
1. Po zastosowaniu regulatora EWR oszczędność mieszanki gazowej wynosi 47% w odniesieniu do układu bez regulatora EWR;

2. Przy pracy z regulatorem EWR parametry procesu nie ulegają zmianie (prąd, napięcie);

3. Zastosowanie regulatora EWR nie wpływa na geometrię, przetop i wygląd zewnętrzny;
4. Na podstawie oceny wizualnej spoin wykonanych z regulatorem EWR, stwierdzono mniejszą ilość sadzy wokół połączenia;
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